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an der Sonne

Ein Sonnendeck im Garten verspriiht Urlaubsfeeling - und
hat gegeniiber dem Liegeplatz in der Wiese viele Vorteile.
H.O.M.E. sagt Ihnen, wie Sie so einen Ferienort in Ihrer
eigenen Outdoorzone selbst planen und gestalten konnen
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atiirlich kann man auch ohne Sonnendeck
im Garten bridunen. Den Rasen zum Bei-
spiel. Driickt man langegenug das Gewicht
eines Liegestuhls inklusive seines Benut-
zersaufdas Gras, entstehen dort garantiert unschéne
braune Flecken. Vergisst man dann noch regelméfig,
das Mdébelstiick nach Gebrauch zu entfernen, tut sein
Dauerschatten ein Ubriges. Einen Vorteil hat die Me-
thode aufjeden Fall: Entschliefit man sich dann doch,
ein Sonnendeck zu bauen, braucht man kein schones
Stiick Rasenfliche dafiir zu opfern. Denn die ist an
der Stelle ohnehin nicht mehr vorhanden.
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DER GARTENEIGENE TEMPEL fiir Sonnenanbeter bie-
tet aber einige Annehmlichkeiten, die auf erdigem
oder grasigem Untergrund nicht gegeben waren: Er
ist beispielsweise eben, sprich: Man vermeidet ner-
viges Gewackel bei jeder Bewegung, die man in der
Liege macht, und vermindert die Gefahr, mit ihr
vielleicht sogar umzukippen, enorm. Auch Trink-
gliser, die man neben sich auf dem Boden abstel-
len méchte, finden weit stabilere Verhiltnisse vor.
Ebenfalls erfreulich: Listige Ameisen und andere
Krabbeltiere schaffen es auf den Holzverbau nicht
so schnell hinauf wie auf ein Relaxmdbel - oder
in ein Siiflgetrink -, das direkt in der Wiese steht.
Dazu kommt das reduzierte Risiko, bei jedem Ab-
setzen des Fufles einer nektartrunkenen Biene
in die Quere zu kommen. Und, last but not least,
sieht ein schon gestaltetes Sonnendeck einfach gut
aus - und verspritht zudem noch Urlaubsfeeling.

GESAGT, GEBAUT. Eine Liegeterrasse ist zum Gliick
schnell errichtet. Alles, was man dafiir braucht, sind
Terrassendielen, Konstruktionsholz, Edelstahl-
schrauben und -winkel sowie Kies oder Schotter,
Platten fiir den Unterbau und das passende Werk-
zeug - wie eine Kappsige, eine Bohrmaschine und
einen Akkuschrauber.

Bevor man mit dem Bau beginnt, sollte der Platz da-
fiir genau unter die Lupe genommen werden. Will
man auf seiner neuen Holzterrasse nur in der Son-
ne liegen? Oder soll sie auch ein schattiges Pldtzchen
zum Lesen, Schmausen oder sogar Feiern bieten? In
letzterem Fall braucht es entweder die Nihe zu ei-
nem Baum beziehungsweise einer Mauer - oder eine
eigens errichtete Beschattung, etwa in Form eines
stilvollen Sonnensegels, dessen Abmessungen man
mit einplanen sollte. Hat man im Garten einen Pool
oder ein Biotop, liegt es unter Umstéinden nahe, das
Deck daran angrenzen zu lassen - um Spriinge ins
Wasser zu ermdglichen. Ebenfalls wichtig ist die
Uberlegung, ob man die Gartenterrasse auf flacher
Ebene oder in Hanglage errichten mdchte. Baut man
an einen Hang, bedeutet dies, dass man das Gefille
des Bodens ausgleichen muss, um spéter eine ebene
Fliche fiir das Holzdeck zu haben. Eine Stiitzmauer,
die voninnen aufgefiillt wird, wire eine Méglichkeit,
eine Stinderkonstruktion - die sich im Eigenbau al-
lerdings schwieriger gestalten konnte - eine andere.
Am einfachsten macht man es sich klarerweise, wenn
man - so vorhanden - eine flache Stelle aussucht. Hat
man entschieden, wo das Sonnendeck hin soll, wird
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Eine Sonnenterrasse ist praktisch
und kann schone Ausblicke bieten

zunichst genau ausgemessen. Danach kann das Holz
in passender Menge beschafft werden. Es sollte wet-
terfest sein und méglichst splitterfest - besonders,
wenn man darauf barfufl gehen méchte. Auch der
Pflegeaufwand ist ein nicht unwesentliches Kriteri-
um. Ebenso wie der Umweltaspekt: Ideal sind Hélzer,
die schnell nachwachsen und unter umweltfreundli-
chen Bedingungen gewonnen werden. Und natiirlich
spielt die Optik eine Rolle: Die gewiihlte Holzart sollte
in Farbe und Material zu Haus und Garten, eventu-
ell auch zu vorhandenen Outdoor-Mdbeln, passen.
Nicht vergessen sollte man, dass auch fiir den Un-
terbau Balken bendétigt werden. Je nach Grofie des
Gesamtprojekts eignen sich dafiir Kanthoélzer in der
Stirke vier mal acht bis acht mal acht Zentimeter.

UNTER DEN HOLZVERBAU kommt zunichsteinmal ein
20 Zentimeter starkes Bett aus Kies oder Schotter. Es
iibernimmt nicht nur eine Tragfunktion, sondern
dient auch als Drinage. Damit spiter kein Unkraut
durch die Bretter wichst, sollte die Kies- oder Schot-
terschicht mit einem Vlies unterlegt werden. Darauf
kommt eine rund fiinf Zentimeter hohe Schicht aus
Sand, die sinnvollerweise ein ein- bis zweiprozenti-
ges Gefille in die Richtung aufweist, in die etwaiges
Regenwasser abflieen soll. Damit die Unterkonst-
ruktion des Holzdecks keinen direkten Kontakt mit
dem feuchten Untergrund hat, stellt man sie nicht di-
rekt in den Sand, sondern platziert darauf Betonplat-
ten im Format 20 mal 20 mal fiinf Zentimeter, die in
einem Abstand von rund 50 Zentimeter voneinander
verlegt werden, oder Rasenkanten, etwa mit einer Ab-
messung von 100 mal 25 mal fiinfZentimeter. Sie soll-
ten besonders sorgfiltig mithilfe von Wasserwaage »




